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POWER TREAD 25

POWER TREAD 50

POWER TREAD 50 PRESUPUESTO

Motor KUBOTA D1803 49.1 Motor diésel vertical 
de 4 tiempos y refrigeración por agua, con 

Hidráulica 2 10GPM @ 2000PSI (simultáneo)

Peso 3,000lbs (Seco)

Dimensiones 74.350” L x 58.0” W x 77.75” H

Capacidad del depósito de 18 galones estadounidenses

POWER TREAD 25 PRESUPUESTO

Motor KUBOTA D902 24.4, Motor diésel vertical 
de 4 tiempos, 

Hidráulica 10GPM @ 2000PSI

Peso 1,700lbs (Seco)

Dimensiones 75.250” Lx 47.250” W x 46.00” H

Capacidad del depósito de 10 galones estadounidenses

DISEÑO COMPACTO
Diseñados específicamente para aplicaciones ferroviarias por 
profesionales del sector, los modelos Power Tread se fabrican en dos 
versiones: Power Tread 50 y Power Tread 25. Las unidades BOSS 
Power Tread son equipos autopropulsados ​​con tracción total que 
aportan una potencia y movilidad excepcionales a su lugar de trabajo. 
Cada una está impulsada por un motor diésel Kubota refrigerado por 
líquido, lo que garantiza años de rendimiento fiable.
Ambas unidades vienen equipadas con neumáticos Michelin no 
neumáticos, lo que las convierte en fuentes de energía móviles 
ideales para operar en terrenos difíciles inaccesibles para otras 
unidades de potencia remotas.
Los modelos Power Tread se basan en la misma plataforma de 
grado militar que superó las pruebas del Aberdeen Proving Ground, 
demostrando su capacidad para resistir y operar en los entornos más 
exigentes.
Tanto el Power Tread 25 como el 50 incorporan un intercambiador de 
calor de 60.000 BTU —líder en el sector— con control termostático; 
este se activa automáticamente cuando la temperatura del aceite 
hidráulico supera los 105 °F (aprox. 40,5 °C) y sigue funcionando 
hasta que la temperatura desciende por debajo de dicho valor, 
momento en el que se apaga automáticamente. Esto permite a 
la unidad mantener un ciclo de trabajo del 100 %, al tiempo que 
maximiza la vida útil del sistema hidráulico y de las herramientas 
hidráulicas.

OPCIONES, OPCIONES, OPCIONES.
Power Tread 50
La BOSS Power Tread 50 es una unidad de potencia hidráulica 
doble (con dos circuitos de 10 gpm) líder en el sector y diseñada 
específicamente para el mantenimiento ferroviario; se trata de un 
equipo autopropulsado con tracción total que ofrece la máxima 
potencia y movilidad para su lugar de trabajo.
La Power Tread 50 viene equipada con dos (2) carretes de manguera 
Hannay con retorno por resorte, cada uno con 50 pies (aprox. 15 
metros) de manguera hidráulica unificada Parker. Cuenta con un 
sistema ergonómico de almacenamiento para herramientas —como 
clavadoras, extractores, barras de palanca, mazas para clavos, 
etc.— que facilita su acceso. Ahora ofrece mayor capacidad de 
combustible, un mantenimiento más sencillo, una nueva barra de 
luces LED y un panel de control rediseñado.
Tiene capacidad para realizar las siguientes funciones:
• Autopropulsarse hacia y desde el lugar de trabajo
• (2) Circuitos hidráulicos independientes de 10 GPM para 
herramientas, configurados a 2000 PSI

Power Tread 25
¿No necesita toda la potencia de la BOSS Power Tread 50? La BOSS 
25 combina la movilidad autopropulsada de la BOSS Power Tread 
con la funcionalidad específica de la potencia hidráulica, lo que se 
traduce en un equipo más compacto para su lugar de trabajo... y un 
menor coste.
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